
本書は、読んだあとも大切に保管してください。 


/Iternr WR 45001 MI 

/ltenv @ 胃 usb スティックセット 




本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます 
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•機能 詳細ガイド 

ホームページにて本商品のより詳細な機能について説明しています 。 AtermStation (http://121 ware.com/aterm/) より、「サポートデスク J - 「機能詳細ガイド」 
を選択してください。 


親機 +WR 4500 N を接続して電源を入れよう 

(D 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 


子機+はまだ接続しないでください 

子機は 「❸ ワイヤレスセツトをご利用の場合」の画面で指示があるまでパソコンに接続しないでくださし、先に接続した場合は、パソコンに表示されたハードウェアの追加ウイザード画面で[キャンセル]をクリックし、子機を取り外してください。 


スタンドを取り付ける 


パソコンの電源を切る 


ブロードバンドモデムの電源を切る 


や 

ぬ 


親機を壁掛けでご利用に 
なる 場合 I 取扱説明書 LP 42) 


横置きや重ね置きをしない 
でください。 





※ブ□ー ドパンドモデムをパソコンや他のブ□ー ドパンドモ 
デムに接続していた場合は、いったんブロードパンドモデ 
ムの電源を切って、20分ほど待ってから、電源を入れ直 
さないと、正常に動作しない場合があります。 


ブ□ードパンドモデム 


1ブロードバンドモデムに 

I ブロードバンドモデムの 

H 接続する 

H 電源を入れる 


ETHERNET ポート 


ブ□ードバンド 
接続ポート 


AC アダプタ 
接続コネクタ 



ETHERNET ケーブル 
(添付品） 







ブ□ードパンドモデム 


フレッツ•光プレミアム （ NTT 西日本）に接続する場合 

CTU の LAN ポートに接続します。 



ブ□ードバンド 
接続ポート 


: 


CTU 


モジュラージャツク 




VoIP 

アダプタ 


AC アダプタのプラグを親機の AC 
アダプタ接続コネクタに接続する 



[FDJ 


B 


AC アダプタを電源コンセントに 
接続する 


S) 


AC アダプタ 


AC アダプタは、必ず本商品に添付のものをお使いください。 
また、本商品に添付の AC アダプタは他の製品に使用しないで 
ください。 


<親機 WR 4500 N の背面> 


Q 


親機の POWER ランプと WAN ランプが緑点灯していることを確認する 


POWER ランプ 
緑点灯 



モデムへ 



• WAN ランプ 
緑点灯 




WAN ランプが緑点灯しない場合は、 ETHERNET ケーブルの 
接続状態やブロードバンドモデムの電源を確認してください。 

幽説明書 


<背面> 


この取扱説明書は、古紙配合の再生紙を使用しています。 




0 つなぎかたを確認しよう 


本商品には、次のような機器をつなぐことができます。 

※無線 LAN は10台以下でのご使用を推奨します。 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 



親機の ETHERNET ポートに接続する場合 


〇親機の電源をいったん切り、親機の 
ETHERNET ポートとパソコンなど 
を接続する 


ETHERNET 

ポート 


ゲーム機 


パソコン 



©親機とパソコンなどの電源を入れ 、 LAN 
ランプが緑点灯することを確認する 


パソコンなどへ , 


モデムへ 




< 背面 > 


(増設の 

場合は 

〇^) 


らくらく無線スタートで無線の設定をし 
て < ださい。 

•子機に添付の取扱説明書を参照してください。 
•WL54GCVWL54GU の場合は、「らくらく無線スタート EX」 で 
無線の設定をしてください。 




子機の取扱説明書に従って、親機のネッ 
トワーク名 ( SSID ) を検索または入力し、 

暗号化キーを設定してください。 

親機の初期値のネットワーク名 （SSID) 、暗号化キーは本体底面 
ラベルに表記されています。 

くネットワーク名 （ SSID) > 

參マルチ SSID 機能により、親機には2つのネットワーク名 （SS 旧） 

があります。 

※厶日日に対応している子機は、プライマリ SSID に接続してください。 

《AES に対応してし)ない子機（ニンテンド _DS など）は、セカンダリ SSID に接続してください。 
セカンダリ ssid には r-wj が付いています。 




； pux 識—淡淡淡淡 

ylit : mm 




WARPSTAR-XXXXXX (プライマリ SSID) 
WARPSTAR-XXXXXX-W (セカンダリ SSID) 


AES 

1 28bitWEP 


※1 WL 300 NU - G を装着できるノぐノコンは Windows Vista ®、 
Windows ® XP / 2000 Professional のみです。 

WL 300 NU - G 以外の子機の対応 OS については、カタログおよび各 
子機の取扱説明書をご覧ください。 

※它 LAN ポート （100 BASE - TX /1 0 BASE - T ) を装備していること。 


<暗号化キー> 

暗号化キーは、以下の点に注意して入力してください。 

※初期値の暗号化キー(半角英数13桁）に、〇〜9、 A 〜 F 以外の文字は含まれてし)ません。 

※アルフアベットに、小文字は使われてし)ません。大文字で入力してください。 

※アルフアベットに、〇(オー）は使われていません。8 ( 八チ）と巳（ビー）にご注意ください。 

參 WL11C/WL1 1U/WL1 1U(W) を接続する場合、親機のセカンダリ SSID の設定を変更してから、接続設定を行つ 
てください。 

※暗号強度を 64bit、 指定方法/暗号化キーを英数で5桁、あるいは16進数で10桁に変更してください。 
iWEP 暗号化キーを16進数でしか指定できない子機 (WL1 1 E2 など)では、英数13桁を16進数26桁に読み替え 
て設定してください。 

読み替え方法： 


(増設の 

場合は 

〇 へ） 



英数字 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

巳 

C 

D 

E 

F 

16 進数 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

41 

42 

43 

44 

45 

46 


読み替え例： 

0123456789 ABC ^ 30313233343536373839414243 


らくらく無線スタート EX で無線の設定 
をして<ださい。 

•下記を参照して設定してください。 


ノ 


無線 LAN 内蔵/《ソコンをご利用の場合 



(増設の 

場合は 

G へ） 


(Windows Vista® または Windows® XP (Service Pack 2 または 3) の場合） 


無線 LAN 内蔵パソコンの無線スイッチを入れてください。 

※バソコンの取扱説明書を参照してください。 


f 、 

らくらく無線スタート EX をインストールする 

Windows ® を起動する 

Administrator (権限のあるアカウント）で□グオンしてください。 


添付の CD-ROM (ユーティリティ集）を CD-ROM ドライブにセツ 
卜する 


[自動再生]画面が表示された場合は、 [ Menu.ex 日の実行] 
をクリックする 


卜 

NEC 

ユーティリティ集 

Ver X.X 



※画面はノ（ー ジョンによって異なる場合があります。 


Windows Vista ® をご利用の場合、ユーザーアカウント制御 
の画面が表示されたら[続行]をクリックする 



れく 5 く無後^夕- 

Aterm 

utilities 


5くらく無線ス5-卜 EX 

駿廳結く激:スト細。 

Atorm Station 

Copyright(C) NEC Corporation / NEC AccessTechnica. Ltd. 
続行サるには、 D 欠へ]咖ックして微い。 


ベ クリック 


C 


~\ ■ キャンセル1 




以降画面に従ってインストールしてください 


らくらく無線スタート EX インストーラ 


厂 M 3 

[■a 


心ストール聰了しました。 


— 7ぉ呈な?^イス可能 b 状 1 勒 O /0 J 、 


团 今すぐ「が6く WS ス卜 EKJ を起助する® 




6 リック、 


| < 戻 5(B) (「 


ノ 


省 

あなたが関始したプログラムである項合は、接行してください, 

[ S )/|] Aterm WARF 
NEC Access! 


1^1 


IRPSTAR ユーテイリテイ 
ssTechnica, Ltd. 




( [SS(£),] 



ユー*! 


-ザーアカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 


※上記の画面が表示されず、タスクノ（一に点滅表示される場合が 
あります。点滅をクリックして上記の画面を開いてください。 


らくらく無線スタート EX で無線設定をする 

次の画面が表示されたら、らくらくスタートポタンを長押 
し（約 6 秒）して、 POWER ランプが緑点滅になったら離す 
※らくらくスタートポタンは、1分以内に押してください。 

※「らくらく無線スタート EX 」 での設定中は他の無線接続 
はいったん切断されます。 

險 らく S く) Kifix 夕- hBtl 




秘く無線ストトの待ち受け中です。 

親機の6 くらくスタ-トボタン [ SET スイッチ]を押じ C ください。 


!搦離®認■ヒ溫鵠くだ°。 



，失敗した場合は 、 POWER 
ランプが約10秒間赤点灯 
します。「トラブルシューティ 
ング」由扱説明書 I を 78) 
を確認後、この手順から設 
定し直してください。 


<前面> 


POWER ^ ンプ ’ 


(次へ進む > 




しばらく待って POWER ランプが橙点滅に変わったら、 
らくらくスタートポタンを長押し （約6秒） して、 
POWER ランプが橙点灯になったら離す 
※らくらくスタートポタンは、30秒以内に押してください。 

子機を接続したパソコン 

次の画面が表示されます0 


I獅觸駿鐵■離黯總^ 

| [¥►!■! _I キャ心 1_ 


d > 



パソコン表示と親機の POWER ランプの片方しか上記の状 
態になっていない場合は、他の親機または子機と設定を行お 
うとしている場合があります。 

子機を接続したパソコンで[キャンセル]をクリックし、親機の 
電源を入れ直して手順1から設定をし直してください。 



<前面;^ 


(③ 離す〉 

POWER ランプ- 

無線設定が完了すると、下記の状態になります。 


i 敗した場合は、 POWER ラ、 
ンプ腳0秒■点灯します0 
「トラブルシユーテイング」 

I 取扱説明書] P 78) を確認後、 
手順1の db から設定し直して 
ください 0 _ 

約10秒間橙点灯する 
ことを確認します。 
※ P 0 WER ランプは 
約10秒間橙点灯し 
たあと、緑点灯に 
戻ります。 



子機を接続したパソコン 


S らくらく額^タート EX 一 




|^| 6く^ S 嫌;^-卜で無線 LANia®} •、充了 US した。 

:- 

乂 


※この画面3、自 to 的に P ぶじます。 

L- 沈」 

1 

1 


|> 


無線接続ができないときは ^ 

I 「トラブルシューティング jgi 扱説明書企_を確認後、手順1の (!) から設定し直してください。；) 


以上で無線設定は完了です。「©親機を自動（らくらく 
ネツトスタート）で設定しよう」に進みます。 

(増設の場合は 〇 へ進みます。） 


(増設の 

場合は 

〇 へ） 







































































































































































































































































































































































































































































































































USB スティックセット （ WL 300 NU-G) をご利用でない場合は © 

Q USB スティックセットをご利用の場合 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 


指示があるまで子機は接続しないで < ださい 


子機設定のユーティリティ（サテライ 
トマネージャ）をインストールする 

Windows ® を起動する 

Administrator (権限のあるアカウント）で□グオ 
ンしてください。 


添付の CD-ROM (ユーティリティ集）を CD-ROM 
ドライブにセツトする 


[自動再生]画面が表示された場合は、 [ Menu.exe 
の実行]をクリックする 


該当の項目をクリックする 



[ Windows ® XP /2000 Professional の場合 

«_300NC-Q/WL300NU-Q のドライバ及びユーティリティを 
广ノストールして WL300NC-G/WL300NU-G を®定する 


I クリック 


※画面はノ（ージョンによって異なる場合があります。 


Windows Vista ® をご利用の場合、ユーザーアカウ 
ント制御の画面が表示されたら[続行]をクリックする 

ユーザーアカウント制御 


あなたが閎始したプログラムである場合は、接行してください. 

囫 


Aterm WARPSTAR ユーティリティ 
NEC AocessTechnica, Ltd. 




([断 (Q 


pT キャ 


リック） 


ユーザーアカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 
されるのを防ぎます • 

※上記の画面が表示されず、タスクノ (一に点滅表示される場合 
があります。点滅をクリックして上記の画面を開いてください。 


抱 ' JSermlVARd > lAlti - T^UT 


Aterm 

Utilities 

■ ノン 


し温 f: 




Copyright(C) NEC Corporation / NEC 


1 ティをインストールします。 


DCE^^CV 


Acces ^ U ^) 


[ く戻る (i)【I ) 欠へ (N)> 


Aterm WARPSTAR ユーティリティインストーラ 1^1 

Aterm WARPSTAR ユーティリティインストーラ"へようこそ 


このプロヴラムは、あなたのコンビュー:: 
"Aterm WARPSTAR ユーティリティ" 

をインストルします。 


3,1 




&欠へ]を押すと作業を続行します 


Iキゃ>也レつ 


( ( 次へ ( N )> ハ 


(ク IJ ック） 


Aterm WARPSTAR ユーテイリテイインストーラ 

以下を必ずお読みください。 


■d 


◊免畜条項 


!とします)は、 
損失を 
すこ塌合でも 


上記条項|こご同意Iただける場合I奸〉欠へ」を押してくださ“ 


Iキャン in レ ) 


<戻る(氐(丨 


(ク ij ック） 


Aterm WARPSTAR ユーテイリテイインストーラ 

インストール先を指定してください。 


回 



= 必要ディスク容量： 11000 KB 

I'M ィンスト'-ル先 (D: _ 

~ seimmHi 間謝 , uarnui 1 1 

鶴龄 磬。 

D 欠へ]を押すとファイルのコビーを聞始します 




L く MS(B) Ml ;欠へ (NO >」 



Aterm WARPSTAR ユーアイリアイインストーフ 



インストールが完了しました。 




"Aterm WARPSTAR ユーテイ IJ テイ"をコンビュータからアン 

您 U 識線し卜て口く'^ル卵^^ 


g] README の表示 (s 

ベ-園サ亍ラ仆マネージャを制 i させる (£) 


ぐ 


(クリック/ 

README をよく読み、 「 README 」 画面を閉じる 


(次へ進む J 


パソコンに USB ( USB 2.0 推奨）ポートがあることを確認してください。 



※自動インストール中は次の画面が表示されます。完了するまで、 
しばらくお待ちください。 


ドライ八のインストール 


0 


ドラ心碑インストールしています。 
少しお待ち下さ u 

インストー J レ中 .. X/XX 


❹デパイス装著待ち 

Aterm 子 梅をカー ドス ロッ トまたは USB /卞一卜に 装著 
してください • 


子機を接続する 



子機 


インストールが完了するまで操作しないでください。 

^"vl 

Windows ® XP /2000 Professional の場合 

[ドライバのインストール]の画面は表示されません。 
通知領域（タスクトレイ）に[サテライト（無線子機） 
のドライバがインス!-ールされていません。]という 
バルーンが表示されたら、子機をパソコンに取り付 
けてください。ドライバのインス!-ールが自動的に開 
始されます。 


” サテライト ( SS 篇子街のドライパがインストールされていません。 







インストールが完了するまで操作しないでください。 


方へ進む ^ 


■N 


※これらの画面は表示されない場合があります。 

Aterm WARPSTAR ユーテイリテイインストーラ 


❹ 


指定したインストー)成フオリ W は存在しません • 
フオを作成しますか？ 


a 


はい (Y) 1 いいえ (N) 


(表示され たら クリック） 


a 


Windows フアイアウオーノレ 


TIj 


▲ 


Windows フアイアウオ ーJU 7 )« 0 外設定に Aterm のユーテイリテイを 
登録しま 1 % 

登録を実行 T る場合は[はい](推奨)を、後で目分で登録 T る場合[いい 
え]をク ij ツクしてください。 


はい (Y) | ]) いいえ⑼ 


(表示され たら クリック） 



無線設定をする（らくらく無線スタート） 

※らくらく無線スタートでは音声ガイドでも設定の説明をしています。 

※「らくらく無線スタート」での設定中は他の無線接続はいったん切断されます。 

|次の画面が表示されたら、らくらくスタートポタンを長押し（約6秒） 
して、 POWER ランプが緑点滅になったら離す 

※らくらくスタートポタンは、1分以内に押してください。 


a 5く6く無線スタート奴寺ち受け中です。 

親機の6 くらトポタン [ set スイッチ]«押じ 

離離麟《馨?麟货さぃ。 

II [¥ ►[£] 


d> 


左の画面が表示されない場合は、通知 
領域（タスクトレイ）にあるサテライト 
マネージヤの 


アイコン H を 
右クリックし、 
[らくらく無 
線 スタート] 
をクリックし 
てください。 





能®無効化 r る ( d ) 
タスクパーに常駐する⑻ 
パージョン is 報㈧ 

«T(x) 


失敗した場合は 、 POWER 
ランプが約1◦秒間赤点灯 
します。「トラブ)レシューテイ 
ング」|取扱説明書 +7^) を 
確認後、この手順から設定 
し直してください。 


POWER ランプ 


<前面> 

しばらく待つて POWER ランプが橙点滅に変わつたら、らくら 
くスタートポタンを長押し（約6秒）して、 POWER ランプが橙 
点灯になったら離す 

※らくらくスタートポタンは、30秒、以内に押してください。 


子機を接続したパソコン 

次の画面が表示されます。 


)6<6<^5i- トポ S ン 0SETX イッチ]を押 U 


6く 6く無嫌スタート©接较中です • 

^ 無，•皆離の登獅ため 

I 驅織®磨 

| [<6 ► | ■ | B キャン M レI 




パソコン表示と親機の 
POWER ランプの片 
方しか左記の状態に 
なっていない場合は、 
他の親機または子機 
と設定を行おうとして 
いる場合があります。 
子機を接続したバソコ 
ンで[キャンセル]をク 
リックし、親機の電源 
を入れ直して手順1の 
(!) から設定をし直して 
ください。 


失敗した場合は 、 POWER 
ランプが約10秒間赤点灯 
します。 

「 トラブル シューテイング」 
由扱説明書] P 7 ❿を確認後、 
手順1の （ D から設定し直 
してください。 


POWER ランプ 

<前面> 

約10秒間橙点灯することを確認します。 

※卩〇 ㈧ 巳円ランプは約10秒間橫点灯したあと、 
緑点灯に戻ります。 


無線設定が完了すると、下記の状態になります。 

子機を接続したパソコン 

次の画面が表示されます。 

ia らくらく無居スタート 



親機との無線設定状態は、 
サテライトマネージヤア 
イコンで確認できます。 


國 

n 
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子機が正しく接続されて 
いません。 


- 

Am 


親機がみつかりません。 


親機に正しく接続できて 
います。 ■ 




親機との電波の状態は次の通り 
です。 

泛青 3 本 A 青 2 本 

— (^) — c 普範 

S 黄2本 赤 1 本 

(弱い） — (限界） 


d> 


無線接続ができないときは 

「トラブルシューティング」 I 取扱説明書] P78) を確認後、手順 1 の ( S ) から設定し直し 
てください。 


以上で無線設定は完了です。 「〇 親機を自動（らくらくネット 
スタート）で設定しよう」に進みます。 

(増設の場合は 〇 へ進みます。） 
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0 親機"を自動（らくらくネツトスタート）で設定しよう 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 


らくらくネットスタートは、らくらくスタートボタンを押しながら電源を入れることで、本商品が WAN 側の回線状態を判別し、親機の動作モードを WAN 側に合わせた状 
態に自動設定する機能です。 

親機から AC アダプタのプラグを抜く （ブロードバンド接続ポートのケーブルは差したままにしておく） 

10秒以上たつてから、親機の前面にあるらくらくスタートポタンを「カチッ」となるまで押したまま AC アダプタのプラグを接続し、 
POWER ランプ、 ACTIVE ランプ、 A 旧ランプが同時に緑点滅（または橙点滅）したら、らくらくスタートポタンを離す 

らくらくスタートボタンを押してから、3つのランプが緑点滅または橙点滅にかわるまで30〜40秒程度かかります。 



<前面> 





らくらくネットスタートがはじまり、親機前面の POWER ランプ、 ACTIVE ランプ、 A 旧ランプが同時に緑点滅する 

最大数分間続きます。この間に親機はブロードバンド接続 ポー トに接続された回線を自動判別します。 

WAN 側回線の判別結果により、親機前面のランプ状態が異なるので、それぞれの状態に従って手順を続ける 


( POWER ランプ 

ACTIVE ランプ 
A 旧ランプ 
橙点滅 



•• 


POWER ランプ 
ACTIVE ランプ 
緑点灯 



POWER ラン3 

緑点灯 


ACTIVE ランプ 
橙点灯 



( POWER ラン フ % 
ACTIVE ランプ こ 
A 旧ランプ 
赤点滅 


• •• 

POWER w 


PPPoE ルータモード 


ローカルルータモード 


無線 LAN アクセス 
ポイントモード 


認識失敗 

WAN 側回線の判別に失敗しました。 
手動での設定となります。 


〇 親機から AC アダプタのプラグを抜く 
❷ 1◦秒以上たってから、親機に AC アダプタを接続する 

❸ WWW ブラウザを起動し、アドレス 「 http :// web . setup /」 と入力して、 
クイック設定 Web のページを開く 

❹ 画面に従って管理者パスワードを決めて入力し、[設定]をクリックする 

管理者パスワード控え欄 


•管理者パスワードは、親機を設定する場合に必要となりますので控えておいてください。 

忘れた場合は、設定画面を開くことができません。初期化してすべての設定をやり直してください。 


© ユーザー名に 「 admin 」 を、パスワードに手 
順© で入力した「管理者パスワード」を入力 
し、 [ OK ] をクリックする 


❻ [接続先名]にプ□バイダの名称など接続先 
としてわかる名称(任意の名称）を入力する 

❼ 接続事業者/プ□バイダからの情報に従つ 
て「ユーザー名」（例: xxxxx @ biglobe . ne.jp 
など）と「ノ V ° スワード」を入力する 


Aterm(admin) のサ'-パー web setup にはユーザ'-名と^スワ-ドが必要 
です。 

謂5離微溢观碰 


ユーザー名0 !): 〇 a« 

パスワード (E): 


nK スワー m 記馆する出） 


] II 1 


卜設定〉]- Windows lnt« 

zard_net_start_ppp 


故 | 磨 [5 く5くネットスタ-卜 <PP 




WARPSTAR らくらくネットスタート 


ら<ら< ネットスタート iay、 本商品の動作モート•が rppp 0 E ルータ j モーれま u た • 
契約時にインターネットサービスプロパイダ、もしくは、接较亊業者から提供された設定情钿こ從 
してく跳、。 

絞先の設定® 

?溫易溫梁織!；溫臨纖雜益纖茂 r 51 こ 1 


r . フレッツ-スクウ1ア接続 

NTT* 日*/ NTTB 日:「フレノツ_ ADSL」、「B：： 


※接続事業者/プ□バイダとの契約時に入手した接 
続情報の書類で確認してください。 

❽ フレッツ•スクウェアの接続先登録を行うか 
どうかの選択をする 

※ 「 B フレッツ」、「フレッツ • ADSL 」 をご利用の場合のみ選択します。 

❾ [設定]をクリックする 
❿ ACTIVE ランプが緑点灯することを確認する 


合、 r フレンツ•スクウ: c ア j への相樹 s 定？自助 irm 法 




。設定する®日本） 




POWER ランプ点灯後、 
WAN 側に IP アドレスが 
設定されると ACTIVE 
ランプが緑点灯します。 


POWER ランプ点灯後、 
ACTIVE ランプが橙点灯 
します。 

※△〇丁以日ランプが橙点 
減している場合は、本商 
品の IP アドレスが他の 
機器と競合しています。 
その場合は、本商品を 
RESET スイッチで初期 

化し I 取扱説明書 11 、手動 

で設定してください。 

|取扱説明書 TP 48 j 

なお、設定の際、動作モー 
ドは「無線 LAN アクセス 
ポイント」を選択してく 
ださい。 


〇 親機から AC アダプタ 
のプラグを抜く 

❷ 1◦秒以上たってから、 
親機に AC アダプタを 
接続する 


t 


©へ 


亙扱説明書] P 48 I へ 


0 インターネツトに接続しよう 


★本書では、 無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。 


〇 WWW ブラウザ （Internet Explorer など）のアプリケーションを起動する 

❷ 外部のホームページを開く 

(例）ホームぺージ Ate 「 mStation : http :// l 21 ware . com / aterm / 


( j ) インターネツトに接続できないときは 


► 「© 親機を自動（らくらくネットスタート）で設定しよう」の手順 4 で設定した親機の動作モードやユーザー名、パスワードなどが違ってい 
る場合があります。 

►親 機を初期化して、もう一度、 〖〇 親機を自動（らくらくネットスタート）で設定しよう」の手順1から設定を行ってください。 

※親機の初期化方法 @扱説明書 >97〕初期化を行うと本商品のすべての設定が工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。 
それでも解決しない場合は、「トラブルシューティング」 I 取扱説明書|>78 ) を参照してください。 


これで本商品を使用してインターネットに接続するまでの設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、取扱説明書、およびホームページに公開されている 
「機能詳細ガイド」を参照してください。 

















































































































































































































































































































































































































































